CUIDADOS COM SEU RELOGIO

Esse relégio contém componentes elstrénicos de precisio. Nunca tente abrir a caixa
ou remover a tampa traseira.
2. Nio opere os boldes enquanto estiver embaixo d'4gua, ou enquanto estiver nadando
ou mergulhande.
Se 4gua ou condensagdo aparecer no visor, examine imediatamente o relégio
Evite impacto bruto. O relégio foi desenhado para suportar impactos sob uso normal.
Nao submeta o relégio a severos impactos ou uso bruto, e ndo deixe cair em superficies
duras.
Evite expor o relégio a temperaturas extremas.
Limpe o relégio com panos leves e somente com agua. Evite usar produtos quimicos,
especialmente sabdo.
. Mantenha seu relégio distante de campos elétricos e eletricidade estatica.

MANUAL DE INSTRUGOES
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Mostrador e Operacao de Botoes

CARACTERISTICAS E ESPECIFICAGOES

1. Modo Visualizagdo Padréo: Horas, Minutos.
2. Fungao:

BUTTON OPERATION * Formato 12 hrs AM/PM
* Luz Eletro-Luminescente.
© AMISTAR ® Lz * Crondmetro, fungao com operagao de volta (lap).
© mono @ Lz * Precis&o na temperatura normal (25°C): +- 30 segundos no més.
3. Faixa de operagao narmal de temperatura: 10° C - 40° C.
4. Bateria:- CR12200u equivalente

HORA PADRAO MES/DATA SEGUNDOS REINICIAR SEGUNDOS
¢ 2-3 SEGUNDOS APOS

MES
TROCA DE DATA E HORAS
MOSTRA AUTOMATICAMENTE

NOTA: PRODUZIDO NO
1 POLO INDUSTRIAL
. A luz de fundo do relégio possul uma luz eletro-luminescente, o relégio DE MANAUS
perde a forga da iluminagio depols de um longo uso.
2. A iluminagdo se torna dificil de se quando
da luz do sol. CONHEGA A AMAZONIA
\ 3 Iuz elet no Modo Ajuste. J HORA PADRAO y
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